
ระบบเปาพลิกอัตโนมัติ แอม80 (AM80)
 เปนชุดกลไกพลิกแผนเปา 5 เปาพรอมกัน แตละเปาหางกัน 75 ซม. (จํานวนเปาและระยะหาง
เปา สามารถเปลี่ยนแปลงได ตามที่ผูใชงานสั่งผลิต)

 สามารถพลิกแผนเปาจากตําแหนงพรอมยิง (Show) สูตําแหนงพักยิง (Hide) หรือในทางกลับกัน
ได ภายในเวลานอยกวา 1 วินาที

 ควบคุมการทํางานของเปาไดจากระยะไกลโดยเครื่องควบคุมทั้งแบบควบคุมตามสั่ง (Manual)
แบบโปรแกรมสําเร็จรูป และแบบโปรแกรมอิสระที่ผูใชกําหนดเองตามความตองการ (ดูราย
ละเอียดของเครื่องควบคุมระบบเปา)

 ทํางานดวยมอเตอรไฟฟา ใชไฟกระแสสลับ AC220 V 50/60 Hz
 ใชฝกยิงกลางแจง ทนแดดและฝน อุณหภูมิใชงาน 15–55 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ 95%
 มีขั้วไฟใหพรอมใชอุปกรณเสริม เชน แฟลช หลอดไฟสองเปาเพื่อฝกกลางคืน
 ขนาดโดยประมาณ (แบบมาตรฐาน) กวาง 80 x ยาว 360 x สูง 100 ซ.ม.
 วัสดุหลักเปน อลูมิเนียม เหล็กปลอดสนิม ขาตั้งเปนเหล็กชุบสังกะสี (Hot dip Galvanized)
 ติดตั้งลอยาง สามารถเคลื่อนยายไดสะดวก ใชงานงาย การปรนนิบัติบํารุงต่ํา

ผลิตและจําหนาย โดย
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